




230V Serverraum

BMZ
Brandmeldezentrale

Serverraum

= Erdleitung, 4 mm² (Innenbereich), 10 mm² (Außenbereich)

= 4* 0,5mm² Litze
= Kabeltype Leserhersteller erfragen

= Brandmeldekabel (bauseits - Farbe ROT)

= 230VAC Zuleitung, bauseitig 3*1,5mm² Litze

ACHTUNG! Kabellänge nach Austritt - Wand/Boden mind. 6m

= Systemkabel grau Bestell Nr.: 2P811     LiYCY 4*0,5mm²
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Art.Nr.: 2SMA10, optional
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HSA/HSA-R M12x145 (4x)
Betonanker

Kabelzufuhr
Leerverrohrung FXP32
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Kabeldurchlaß:
Öffnung 120x80mm
Leerverrohrung zB. 9x FXP 32

Detailansicht (M1:5)
Grundplatte-Modul Cross Duo

400

Befestigung:
Öffnung 13x20mm

Element







BeschreibungAnz.




Material Bemerkung
PROJEKT 

a turn to security
GOTSCHLICH 

N:\05-Konstruktion\Konstruktion gemeinsam\DK-Typ\Modul\Modul Cross Duo\Maßblätter\MoDu-Z21A Kabelplan Modul Cross Duo
3-Arm.dwg

Kabelplan Modul Cross Duo 3-Arm

Modul Cross Duo
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