
    
  

 

 

IKARUS Holm 

Motorangetriebene 
Schwenktüre, hüfthoch, 
Sperrelement - Bügel 
 
 
Besonders geeignet als 
Zutrittsmöglichkeit für Kinderwagen 
bzw. Rollstühle für beaufsichtigte 
Zugänge in Innen- und 
Außenbereichen in Bädern und 
Freizeiteinrichtungen.  
 
 
 Antrieb im Sperrelement 
 Sanfter Lauf, präzise Nullposition 
 LOGITURN-Steuerung 
 Fertig montierte Anlieferung 
 Ein- oder Zweirichtungsbetrieb 
 Eingangsrichtung änderbar 
 Hoher Personendurchsatz 
 Langlebige Qualität 
 Architekturfreundliche Transparenz 
 Wartungsfreie Mechanik 
 Umfangreiches Zubehörprogramm 

  
   

  
   

  
   

  

 

 



    
 
 
Beschreibung 
 
Die hüfthohe Motorschwenktür IKARUS Holm 
ergänzt Drehsperrenanlagen um die Zutritts-
möglichkeit mit Kinderwagen bzw. Rollstühlen. 
Sie besteht zur Gänze aus rostfreien Materia-
lien und ist besonders für den Aufbau von 
Sperren in Bädern und Freizeiteinrichtungen 
sowie im Werkschutz geeignet.  
 
Der Antrieb ist in der Achse des Sperrele-
ments, wodurch IKARUS Holm leicht wirkt und 
sich daher ohne Störung in jede Architektur 
einfügt. 
 
IKARUS Holm ist für Zweirichtungsbetrieb so-
wie durch die präzise Nullposition des 
LOGITURN Planetengetriebes für paarweise 
gegenübergestellte Doppeleingänge geeignet. 

 

Anwendungsbereiche 
 

 Bäder und Thermen 
 Werkschutz 
 Museen und Freizeiteinrichtungen 
 Messen und Veranstaltungshallen 

 

Ausführungen 
 

6IKH1AEC: IKARUS Holm 
 

Sonderausstattung 

6IKXSB-N: Sensorbogen IKARUS 
61000: Geländerbogen 
2SIH10: Spurteiler IKARUS Holm 
2P120-N: IKARUS Tandemschaltung 
2K100: Fundamentkonsole SYM-140 
2K105: Fundamentkonsole A-SYM-140 
8P408S-N: LOGITURN Bedientableau 
8P407-N: Aufbaugehäuse für Bedientableau
 

  
Passende Produkte 
 

6GYH3AEC: Vertikaldrehsperre GYRO Holm 
 Diverse Leserstandsäulen 

  

 
 

 

Technische Eigenschaften 

 
Stromversorgung: 
Leistungsaufnahme: 
Lagertemperatur: 
Betriebstemperatur:  
Breite/Durchgang: 
Ges.Öffnungsweg: 
Höhe: 
Masse: 
Material: 
 
Leserschnittstelle:  

 
24 V = 
50 Wh  
-40°C bis +50°C 
-10°C bis +50°C 
900mm / 950mm  
1.954mm 
1.000mm 
35 kg 
CrNi Stahl Type 
1.4301 
potentialfreie Kontakte 
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